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http://www.agir-crt.com  

Liste des équipements du CRT AGIR 

 
UNE APPROCHE MULTI FILIERE 

* 
UNE EXCELLENCE SCIENTIFIQUE 

ET TECHNOLOGIQUE 
* 

UN PARC DE MATERIELS 

PILOTES PERFORMANTS 

 
Agrément N°98/02-3 

�  INNOVER 
 

�  FORMULER 
 

�  AMELIORER 
 

�  CONSERVER 
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Rubrique  Sous Rubrique  Matériel  Marque  Caractéristiques  

Mesures et 
analyses 

Humidité 
résiduelle, 

activité de l'eau, 
Degré Brix 

Equipements de mesure 
rapide  

Balance infra rouge MA 30 Sartorius 
 

Aw mètre FAST 1 GBX 
pH mètre Accumet 

 
Réfractomètre digital  

 

Mesures et 
analyses 

Granulométrie 
voie sèche ou 

liquide 
Granulomètre LASER Coulter LS 230 

Voie liquide 
Voie solide 

Micro volume 
0.04 à 2000 µm 

Mesures et 
analyses 

Analyses "in situ" 
Multi acquisitions 

Système autonome portable 
multi paramètres 

AHLBORN 

5 voies d’acquisition parmi : 
Humidité 

Température (surface, pénétration, 
ambiance) 

Conductivité 
pH (solution et solides) 

Pression 
Mesures et 
analyses 

Mesure du débit 
instantané 

Débitmètre portable à ultra 
sons Minisonic ULTRAFLUX 

Adaptable sur canalisations de diamètre 
compris entre 20 et 100 mm 

Mesures et 
analyses 

Micrométrie et 
tempérage  
chocolat 

Matériel de contrôle filière 
« chocolat » 

 Micromètre 
Tempermètre 

Mesures et 
analyses 

Analyses 
thermiques 

 "in situ" 
Fibre optique monovoie FISO 

Mesure des températures au cours des 
traitements rayonnants (micro ondes, 

hautes fréquences …) 
Mesures et 
analyses 

Analyses 
microbiologiques 

ATP mètre Luckistation 
MDC System 

Contrôle rapide de la charge microbienne 

Mesures et 
analyses 

Analyse par 
colorimétrie 

Spectrophotomètre  Mesure de concentration par colorimetrie 

Mesures et 
analyses 

Mesure du 
degrés Brix  

Réfractomètre numérique 
portable 

 Mesure de degrés brix, affichage 
numérique 
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Rubrique  Sous Rubrique  Matériel  Marque  Caractéristiques  

Opérations 
unitaires 

classiques 

Broyage, 
concassage, 

découpe, 
fragmentation, 

hachage 

Broyeur multi fonction Robot Coupe R8 

Volume : 10 Litres 
 

2 vitesses de travail : 
- 1 500 tr/min 
- 3 000 tr/min 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Broyage, 
concassage, 

découpe, 
fragmentation, 

hachage 

Cuve multi procédé CDH 

Volume : 85 litres 
 

Vitesses de travail : de 100 à 3 600 tr/mn 
Possibilité de travail en températures 

régulées et/ou sous vide 
 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Broyage, 
concassage, 

découpe, 
fragmentation, 

hachage 

Broyeur à végétaux  Fabrication de jus, purées … 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Broyage, 
concassage, 

découpe, 
fragmentation, 

hachage 

Broyeur à couteau Fritsch 
Graines 

 
50 µm à 2 mm 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Broyage, 
concassage, 

découpe, 
fragmentation, 

hachage 

Conche universelle LLOVERAS Volume 20 l 

Opérations 
unitaires 

classiques 
Mélange Pétrin DITO SAMA 

Volume 10 l 
 

Vitesse d’agitation variable jusqu’à 500 
tr/mn 
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Rubrique  Sous Rubrique  Matériel  Marque  Caractéristiques  

Opérations 
unitaires 

classiques 
Mélange Cuve Multi procédé CDH 

Volume : 85 litres 
Vitesses de travail : de 100 à 3 600 tr/mn 

Bras raclant (18 tr/mn) 
Possibilité de travail en températures 

régulées et/ou sous vide 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Mélange 
Chauffage 

Froid  
foisonnement 

Pilote à crèmes glacées BRAVO 

Volume : 2 x 10 L 
Cuve de chauffage et cuve de 

refrigération / surgélation 
Passage direct d’une cuve à l’autre 

Système ionique pour le contrôle de la 
surgélation 

Opérations 
unitaires 

classiques 
Mélange Homogénéisateur ALM 2 

Produits liquides (245 b) 
ou pâteux (85 b) 

 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Séparation, 
extraction Centrifugeuse Westfalia 

Séparation en continue solide/liquide 
Liquide lourd/liquide léger 

équipement muni d’un système de 
débourbage automatique 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Séparation, 
extraction 

Centrifugeuse  Séparation discontinue 
6 x 500 ml 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Séparation, 
extraction 

Concentrateur sous vide Buss 
Concentrateur à couche mince et flux 

tombant. 
Capacité évaporatoire : 5 l/h 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Séparation, 
extraction Séparateur centrifuge Robot Coupe C120 Tamis de 0.5 à 3 mm 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Séparation, 
extraction Filtre à plaques  

10 plaques 
20 X 20 mm 
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Rubrique  Sous Rubrique  Matériel  Marque  Caractéristiques  
Opérations 

unitaires 
classiques 

Séparation, 
extraction Filtre à plateau GUEDU  

Opérations 
unitaires 

classiques 

Séparation, 
extraction 

Micro et Ultrafiltration 
(matériel de) 

TIA 

Surface membranes : 
 

Système de décolmatage par 
automatique 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Séparation, 
extraction 

Nano filtration et Osmose 
inverse (matériel de) 

TAMI  

Opérations 
unitaires 

classiques 

Séparation, 
extraction 

Pressoir manuel  
Cadres : 12 claies (500x500) 

 
Pression max : 5 Tonnes 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Séchage, 
fumage 

Zéodratation BUCHER drytech 
Evaporation sous vide poussé et capture 

spécifique de l’eau par des zéolites 
Surface totale de 0.3 m² 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Séchage, 
fumage 

Atomiseur Minor Mobile 
NIRO 

Capacité évaporatoire : 7 Kg d’eau/heure 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Séchage, 
fumage Fumoir La Bovida  

Opérations 
unitaires 

classiques 

Traitements 
thermiques Cuiseur sous vide CDH 

Volume : 85 litres 
Vitesses de travail : de 100 à 3 600 tr/mn 

Bras raclant (18 tr/mn) 
Possibilité de travail en températures 

régulées (jusqu’à 110°C) et/ou sous vide 
Opérations 

unitaires 
classiques 

Traitements 
thermiques 

Décongélation, tempérage 
par hautes fréquences SAIREM 

Pilote statique 
 

Puissance installée : 2 kW 
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Rubrique  Sous Rubrique  Matériel  Marque  Caractéristiques  
Opérations 

unitaires 
classiques 

Traitements 
thermiques 

Echangeur de chaleur à 
plaques 

Pierre Guérin 
Technologies Débit : 100 l/h 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Traitements 
thermiques Four à air pulsé Zanussi 

Vapeur - Air chaud 
9 kW 

6 niveaux 
Opérations 

unitaires 
classiques 

Traitements 
thermiques 

Torréfacteur micro ondes Amandine 8 générateurs 
Puissance installée : 9.6 kW 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Traitements 
thermiques Tunnel micro ondes  

Applications : cuisson, séchage, 
pasteurisation … 

4 générateurs 
Puissance installée : 4.8 kW 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Traitements 
thermiques 

Autoclave Auriol 
Volume : 118 l 

 
Equipé de sondes Ellab 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Traitements 
thermiques 

Générateur vapeur Brouillon Process Production continue de vapeur à 18 / 36 
kW 

Opérations 
unitaires 

classiques 

Traitements 
thermiques 

Module de production d’eau 
chaude Auriol Générateur d’eau chaude à 18 kW 

Opérations 
unitaires 

classiques 
Biotechnologies Fermenteur Braun Capacité 50 l 

Opérations 
unitaires 

classiques 
Conditionnement Divers matériels 

Multivac 
Komett 

Erecam … 

Sertisseuse 
Capsuleuse, opeculeuse 

Conditionneuse sous vide ou sous 
atmosphères modifiées … 

Opérations 
unitaires 

classiques 
Conditionnement 

Doseuse volumétrique 
pneumatique Tenco 50 mL à 1 L 
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Rubrique  Sous Rubrique  Matériel  Marque  Caractéristiques  
Opérations 

unitaires 
classiques 

Conditionnement Bag in Box aseptique OPAL 
Conditionnement en sac Bag in box en 

enceinte aseptique 

Equipements 
innovants 

Décontamination 
athermique 

Pilotes de traitement par 
hautes pressions NFM 

Différents matériels complémentaires 
Volumes de quelques ml à quelques litres 

Pressions max de 4000 à 8000 bars 

Equipements 
innovants 

Décontamination 
athermique 

Pilote de traitement par 
champs électriques pulsés THALES 

Produits pompables 
 

Débit : 100 l/h 
Champs électriques jusqu’à 35 kV/cm 

Equipements 
innovants découpe Table de découpe jet d’eau Digital Control 

Pression du jet : 3 500 bar 
Table de découpe de 800x600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dernière mise à jour : 12/2008 

  

   


